
HDHP 6

6 torons extérieurs sur âme métallique

Âme textile Âme métallique

Diamètre Section Masse Charge de 
rupture min.

Section Masse Charge de 
rupture min.

mm inch mm² kg/m kN mm² kg/m kN

2160 MPa 2160 MPa

6
x3

1
 W

SR

10 - 46,3 0,41 88 51,6 0,47 91

11 7/16 56,1 0,50 106 62,5 0,56 110
12 - 66,7 0,60 127 74,4 0,67 131
13 1/2 78,3 0,70 150 87,3 0,79 154
14 9/16 90,8 0,82 174 101,2 0,91 178
15 - - - - 116,2 1,05 205
16 5/8 118,6 1,03 219 132,2 1,19 233
17 - - - - 145,7 1,27 255
18 - 150,1 1,34 287 163,3 1,43 286
19 - 167,3 1,48 316 166,9 1,44 329
20 - 185,4 1,62 346 168,2 1,45 375
22 7/8 224,3 1,99 425 203,5 1,74 454
24 - 266,9 2,38 503 305,8 2,67 533
25 - 289,6 2,60 547 331,8 2,90 579
26 1 313,2 2,78 586 358,9 3,13 626
28 1-1/8 363,3 3,26 680 416,2 3,63 726

6
x3

6
 W

SR

30 - - - - 472,0 4,12 817
32 1-1/4 474,5 4,22 883 537,0 4,69 930
34 1-3/8 535,7 4,87 1015 599,4 5,23 1037
36 - 600,5 5,44 1130 671,9 5,86 1163
38 1-1/2 669,1 6,02 1245 753,9 6,57 1302
40 - 741,4 6,71 1388 841,1 7,34 1450
42 1-5/8 817,4 7,26 1502 927,3 8,09 1598
44 1-3/4 - - - 1017,7 8,88 1754
46 - - - - 1112,1 9,71 1804
48 1-7/8 - - - 1210,9 10,58 1964
50 2 - - - 1313,9 11,48 2131
52 - - - - 1412,1 12,33 2266
54 - - - - 1522,8 13,29 2443
56 - - - - 1631,2 14,23 2617
58 - - - - 1742,8 15,20 2796
60 - - - - 1861,6 16,24 2994
62 - - - - 1984,0 17,31 3198

Valeurs indicatives, tolérances diamétrales ArcelorMittal (0 ; + 4 %)

HDHP6 ne doit pas être utilisé avec un émerillon.
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Selon l’application, la conception peut être 
spécialement adaptée. Contactez-nous 
pour plus d’informations.
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