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Fils et torons de précontrainte

Caractéristiques

Le spécialiste de la transformation
des fils d’acier
Filiale du groupe ArcelorMittal, WireSolutions est l’un des tous premiers tréfileurs au monde 
et offre un portefeuille diversifié en fils haut et bas carbone, câbles, torons et solutions 
résistantes à la corrosion. L’automobile, la construction, l’énergie et l’agriculture sont nos 
principaux segments. 

WireSolutions s’engage à développer des fils et des torons de précontrainte toujours plus 
performants. Nos produits de haute qualité, fabriqués sur mesure pour répondre aux 
besoins de nos clients, et notre expérience en planification et en logistique nous ont permis 
de nous développer par le biais de notre usine spécialisée ArcelorMittal Sainte-Colombe, 
située dans l’est de la France.

Plus de 50 ans d’expertise, une connaissance étendue du marché et l’appui 
d’ArcelorMittal, premier producteur d’acier dans le monde, font d’ArcelorMittal 
Sainte-Colombe l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la précontrainte.

Accords

Principales applications

Gamme de produits

� ASQPE (France), BENOR (Belgique), DIBt (Allemagne), ITB-IBDIM (Pologne)
� Homologation Italie et Espagne

� Béton précontraint (composants préfabriqués, conduites)
� Post tension (travaux de construction)
� Haubans (ponts, structures)

Le saviez-vous ?

� ArcelorMittal Sainte-Colombe 
s’appuie sur des femmes et 
des hommes d’expérience qui 
s’engagent à offrir l’excellence 
à leurs clients. Cet engagement 
est validé par les certifications 
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 
18001.

� Diamètres Fils 4.0 - 8.0 mm

Torons 3 fils 5.2 - 7.5 mm

Torons 7 fils 9.3 - 15.7 mm

� Norme Pr EN 10138-1 à 3

� Allongement Très faible

� Surface Galvanisée, lisse, crantée, graissée-gainée

� Qualité Acier haut carbone



Des solutions de haute qualité pour vos projets

Conditionnement

Dimensions Nous fournissons sur demande :

� Emballage maritime
� Diamètre intérieur ou extérieur 

spécifique

� Couronnes Diamètre intérieur 800 - 950 mm

Largeur 700 - 750 mm

Poids 2500 - 4000 kg

� Bottes Diamètre intérieur 1600 - 1800 mm

Diamètre extérieur 2900 mm

Poids 500 - 2600 kg

� Barres coupées 
et dressées à 
longueur

1000 - 4000 mm

Poids 1000 kg

Ou selon spécifications client

Autres conditionnements sur demande.
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Contactez-nous pour plus d’informations :

ArcelorMittal Sainte-Colombe
Rue des Tréfileries
B.P. 90010 Sainte-Colombe-sur-Seine
F-21401 Chatillon-sur-Seine Cedex

T +33 3 80 81 20 51
F +33 3 80 91 43 78

www.arcelormittal.com/prestressedconcrete

Certificats

Identification

Traçabilité Logistique

� Documents d’inspection conformes 
à la norme EN 10204.

� Chaque unité possède un numéro 
unique 

� Etiquettes d’identification 
résistantes aux intempéries 

� Traçabilité optimale grâce à 
l’intégration dans la chaîne logistique  
du groupe ArcelorMittal

� Les données sont enregistrées dans 
un système intégré pendant 10 ans 
minimum

� Contrôle process optimisé selon la 
norme ISO 9001.

� Manutentions effectuées dans le 
respect des normes de sécurité  

� Charge sécurisée pour assurer une 
stabilité optimale durant le transport

� Code d’éthique respecté

� Produits entièrement 
conformes

� Traçabilité garantie tout 
au long du process de 
fabrication

� Production certifiée ISO 
pour un contrôle optimisé

� Plusieurs solutions de 
conditionnement

Notre traçabilité, un gage de qualité

Société certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001


