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Descriptif produit

Caractéristiques

La nouvelle génération du fil à vigne!

110000V

Diametre
(mm)

Nombre de  ml par 
kg (env)

Resistance
(N/mm²)

Charge de rupture
(kg)

Allongement à la 
rupture (%)

Nombre de ml  par  
rouleau (env)

1.40 83 1700-1900 275 25 2075
1.60 63 1700-1900 360 25 1575
1.80 50 1700-1900 460 25 1250
2.00 40 1700-1900 575 25 1000
2.20 33 1700-1900 685 25 825
2.50 26 1700-1900 880 25 650
2.80 21 1700-1900 1110 25 525

Comparatif

Caractéristiques

Un fil technique haute performance

 Revêtement Zinc/Aluminium/Magnésium
 Fils bas  carbone de résistance 1700-1900 N/mm²
 Haute ductilité, haute résistance
 Surface durablement lisse, ne blesse pas la plante
 Côut moyen unitaire par hectare competitif
 Parfaite  alternative au fil AISI 304 Inox
 Fil respectueux de l’environnement

Crapal®Optimum TOP50+

Descriptif produit

 Charge de rupture élevée, allongement faible
 Haute ductilité permettant une tension plus facile
 Revêtement Zinc/Aluminium/Magnésium
 Adhérence parfaite du revêtement
 Sa surface durablement lisse évite l’usure précoce des filets

Caractéristiques

Fil polyvalent pour palissage arboricole et l'installation de filets paragrêle.

 Conditionnement*

 Tourets en bois perdu de 400 kg : 
 Diam. extérieur : 600 mm 
 Moyeu intérieur du touret : 80 mm

SpécificationsDiamètre
(mm)

Nombre de ml par 
rouleau (approx.)

Résistance 
(N/mm²)

Charge de rupture
(kg - approx.)

Allongement à la 
rupture (%)

1.80 1250 1000/1300 290 5/7
2.00 1000 1000/1300 360 5/7
2.20 830 1000/1300 430 5/7
2.50 650 1000/1300 540 5/7
2.80 525 1000/1300 680 5/7
3.15 410 1000/1300 850 5/7
3.40 350 1000/1300 998 5/7
3.80 280 1000/1300 1247 5/7
4.00 253 1000/1300 1380 5/7

Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d’évoluer, voire d’être supprimés sans préavis ni obligations. Copyright ArcelorMittal 2020.

 Couronnes trancannées de 25 kg 
reliées en fardeaux de 500 kg:

 Diam. Intérieur 600 mm.

Crapal®Optimum
Zn/Al/MgFe
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