
WS26
6x26WS-SPC est un câble à 6 torons avec une charge à la rupture élevée, conçu 
pour les télésièges fixes et débrayables,les funitels, les télécabines,les téléphériques 
de passagers ou de matériaux et les tramways. Le WS26 est un câble avec une 
construction de type Lang possédant une forte résistance à l’allongement et à la flexion.

6x26WS-SPC

Applications

2S/3S

Téléphérique Transport de 
matériaux

Funiculaire

Funitel

Propriétés

Lubrification Charge de 
rupture élevée

Résistance à 
l’élongation

Acier Clair Acier Galvanisé

Résistance à la 
fatigue

Câblage LangAcier Corzal® 
 

TélécabineTélésiège fixe Télésiège débrayable

Diamètre Section ØFil-ext Masse Charge de rupture minimale

mm mm² mm kg/m 1570 MPa 1770 MPa 1960 MPa Max MPa

Total MBL Total MBL Total MBL Total MBL

27 303 2,03 2,701 490 429 551 482 617 540 649 568
28 326 2,10 2,906 528 462 593 519 664 581 699 611
29 350 2,17 3,118 566 496 636 557 712 623 750 656
30 374 2,25 3,338 606 530 681 596 762 667 803 702
31 400 2,33 3,565 648 567 727 637 814 712 858 750
32 426 2,40 3,800 690 604 775 678 868 759 914 800
33 453 2,50 4,042 734 642 825 722 923 808 972 851
34 481 2,55 4,292 780 682 876 766 980 858 1032 903
35 510 2,65 4,549 826 723 928 812 1039 909 1094 958
36 540 2,70 4,813 874 765 982 859 1099 962 1158 1013
37 570 2,80 5,085 924 808 1038 908 1162 1016 1224 1071
38 602 2,85 5,364 975 853 1095 958 1225 1072 1291 1129
39 634 2,95 5,651 1027 898 1153 1009 1291 1130 1360 1190
40 667 3,00 5,946 1080 945 1213 1062 1358 1188 1431 1252

40,5 684 3,05 6,096 1107 969 1244 1089 1392 1218 1467 1283
41 701 3,10 6,247 1135 993 1275 1116 1427 1249 1503 1315
42 735 3,15 6,557 1191 1042 1338 1171 1498 1311 1578 1381

42,5 753 3,20 6,714 1220 1067 1370 1199 1534 1342 1616 1414
43 771 3,25 6,873 1249 1093 1403 1228 1570 1374 1654 1447
44 807 3,30 7,197 1308 1144 1469 1285 1644 1439 1732 1516
45 844 3,40 7,529 1368 1197 1537 1345 1720 1505 1812 1585
46 882 3,45 7,868 1429 1251 1606 1405 1797 1573 1894 1657
47 921 3,55 8,214 1492 1306 1677 1467 1877 1642 1977 1730
48 961 3,60 8,568 1557 1362 1749 1530 1957 1713 2062 1804
49 1001 3,70 8,929 1622 1420 1823 1595 2040 1785 2149 1881
50 1043 3,75 9,298 1689 1478 1898 1661 2124 1859 2238 1958

Valeurs indicatives, tolérances diamétrales ArcelorMittal (0 ; + 4 %) sous 10 à 20 % de charge de rupture minimale.
Remarques: pour toutes autres demandes de diamètre ou de construction merci de nous consulter.    
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QUALITE
ArcelorMittal ROPES opère un système 
interne d’assurance qualité certifié DNV, 
conforme aux exigences de la norme 
ISO 9001.

Notre usine de production à Bourg-en-
Bresse est certifiée OHSAS 18001 pour la 
gestion de la sécurité.

Vous pouvez voir la liste complète de nos 
normes internationales à la page 43.


