
WSR31
6xK31WS-SPC est un câble à 6 torons rétreints avec une charge de rupture extrême, 
conçu pour les télésièges, les funitels, les télécabines, les téléphériques de passagers ou 
de matériaux et les tramways. WSR 31 est un câble avec une construction de type Lang 
possédant une résistance élevée à l’abrasion, à l’allongement, à la flexion et à l’écrasement.

6xK31WS-SPC

 2S/3S

Téléphérique Transport de 
matériaux

Funiculaire

Télésiège débrayable

Résistance à 
l’allongement

Acier GalvaniséAcier Clair 

Propriétés

Lubrification Rétreinte Charge de 
rupture élevée

Résistance 
à l’écrasement

Résistance à la 
fatigue

Câblage Lang

Applications

Acier Corzal® 
 

Télécabine Funitel

Diamètre Section ØFil-ext Masse Charge de rupture minimale

mm mm² mm kg/m 1570 MPa 1770 MPa 1960 MPa Max MPa

Total MBL Total MBL Total MBL Total MBL

30 408 2,03 3,568 661 568 743 639 831 715 878 755
31 435 2,10 3,808 705 607 793 682 887 763 938 806
32 464 2,17 4,056 751 646 844 726 945 813 999 859
33 493 2,23 4,312 799 687 897 772 1004 864 1062 913
34 523 2,30 4,576 848 729 952 819 1066 917 1127 969
35 554 2,37 4,847 898 772 1009 868 1129 971 1193 1026
36 586 2,45 5,127 950 817 1067 918 1194 1027 1262 1086
37 619 2,50 5,414 1003 863 1127 969 1261 1085 1333 1146
38 653 2,55 5,709 1058 910 1188 1022 1330 1144 1406 1209
39 688 2,65 6,012 1114 958 1251 1076 1401 1205 1480 1273
40 723 2,70 6,323 1171 1007 1316 1132 1473 1267 1557 1339

40,5 741 2,75 6,481 1201 1033 1349 1160 1510 1299 1596 1373
41 760 2,75 6,642 1231 1058 1382 1189 1547 1331 1635 1407
42 797 2,85 6,968 1291 1110 1450 1247 1623 1396 1716 1476

42,5 816 2,85 7,135 1322 1137 1485 1277 1662 1429 1757 1511
43 835 2,90 7,303 1353 1164 1520 1307 1701 1463 1798 1547
44 874 2,95 7,645 1417 1218 1591 1369 1781 1532 1883 1619
45 914 3,05 7,996 1481 1274 1664 1431 1863 1602 1969 1693
46 955 3,10 8,354 1548 1331 1739 1495 1946 1674 2057 1769
47 997 3,15 8,720 1616 1389 1815 1561 2031 1747 2147 1847
48 1040 3,25 9,094 1685 1449 1893 1628 2119 1822 2239 1926
49 1084 3,30 9,475 1756 1510 1972 1696 2208 1898 2333 2007
50 1128 3,35 9,865 1828 1572 2053 1766 2298 1977 2429 2089

50,5 1151 3,40 10,063 1864 1603 2095 1801 2344 2016 2478 2131
51 1174 3,45 10,263 1901 1635 2136 1837 2391 2056 2527 2173
52 1220 3,50 10,668 1977 1700 2221 1910 2485 2137 2627 2259
53 1267 3,55 11,081 2053 1766 2307 1984 2582 2220 2729 2347
54 1316 3,65 11,502 2131 1833 2394 2059 2680 2305 2833 2436
55 1365 3,70 11,931 2211 1901 2484 2136 2780 2391 2938 2527
56 1415 3,75 12,368 2292 1971 2575 2214 2882 2478 3046 2619
57 1465 3,85 12,813 2374 2042 2667 2294 2985 2567 3155 2714
58 1517 3,90 13,265 2458 2114 2761 2375 3091 2658 3267 2810

Valeurs indicatives, tolérances diamétrales ArcelorMittal (0 ; + 4 %) sous 10 à 20 % de charge de rupture minimale.
Remarques: pour toutes autres demandes de diamètre ou de construction merci de nous consulter.    
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QUALITE
ArcelorMittal ROPES opère un système 
interne d’assurance qualité certifié DNV, 
conforme aux exigences de la norme 
ISO 9001.

Notre usine de production à Bourg-en-
Bresse est certifiée OHSAS 18001 pour la 
gestion de la sécurité.

Vous pouvez voir la liste complète de nos 
normes internationales à la page 43.


